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Prosjektet tar for seg et eldre fellessystem i øvre del av Selbuvegen i 
Hommelvik. Dette systemet ble anlagt i perioder mellom 1965 og 2011 i 
varierende dimensjoner og materialer. Denne ledningen er det ønskelig å 
separere ved å ta i bruk bekken som følger vegen nedover. Diverse 
problemområder omfatter: 
- fall på ledning 
- innlekkasje på ledningsnett 
- kapasitetsberegning 
- påkobling til alle eksisterende hus 
- No-Dig løsninger 
- ledning under dam 
 
Noen mål for oppgaven: 
- Dimensjonering og beregning av SP og OV 
- Gi alternativer til utbedring av nett 
- Oppretting av modelltegninger 
- Utarbeidelse av kostnadsberegning 

 
No-Dig metoder som inngår i prosjektet 
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Detaljprosjektering gjort 
for et alternativ til 
problematikk i 
tilknytning til Isdammen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Resultater
Resultatene av oppgaven består i hovedsak forslag til tiltak som kan 
innføres. Dette innebærer tiltak for føring av overvann til bekk, 
omdefinering av AF-ledning til SP-ledning, tiltak for fornying av ledning, 
nye trasévalg og tilkobling til eksisterende nett. Under dette faller også 
tegningsproduksjon som vist over. 
Oppgaven har også tatt for seg kapasitets- og mengdeberegninger på både 
overvann og spillvann. Samt kostnadsberegning for det prefererte 
alternativet.  
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