Dimensjoneringsgang for kapasitet av dybler:

Bestem avskjaeringskapasitet til gjengestang med formlene:

Vras = 0,6 * fsaz * Agp = 0,346 * Ag
VRd,s =0,5* f:s'dz * Asp = 0,144 = Asp

Bestem verdi for x etter tilfelle:
o Innstgpt stalplate x = 1,8
o Stalplatex=1,5
o Betong mot betong x = 1,4

o Ingentingx=1

—>for K 8.8
- forK 4.8

Finn kantavstander a; (kraftretning) og a2 (sidekant). | det mest pakjente snittet er det

enten stor a; sammen med liten ay, eller liten a1 sammen med stor a; avhengig av

retning pa kraften, internt i stalrgret er det ingen kantavstand.

Uten kantavstand

Vea = x * @2 « /fcd*fyd

Stor a1 sammen med liten a2

Kapasitet bestemmes ut ifra fib bulletins metode med kantavstander.
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Liten a1 sammen med stor a2
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Kapasitet for betongkantbrudd bestemmes fra metoden til BEB.
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n bestemmes etter stalkvalitet:

Stélkvalitet: 5235 K4.8 5355 B500MC
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Viae = kq * kg * x x @2 ffcd *fya = Gjengestang
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Det vil sansynligvis ikke veare nok kapasitet for kantbrudd, og begylearmering ma

dimensjoneres for & ta den fulle kraften.

Forankringslengde og karakteristisk kapasitet til bgylene ma bestemmes i vedlegg 9

Armeringen vil gi en eksentrisk last pa dybelen og kapasitet for moment ma

kontrolleres.

o= 2 : +15
I
Mgq = fyd * 6
M
Vrd — rd




