Last i y-retning:

Hulldekket 1 det mest pakjente tverrsnittet:

V. :=199 kN z,:=12800 mm b:=1200 mm

maks *

pn:=0.6
Pakjenning i dybel parallelt med bjelken:

Dimensjonerende laster fra akseparallel skjerkraft:

1%
V,i=—"%  p=9.328 kN
2-zy

Dimensjonerende laster fra skjerkraft:

maks

Vv
V= 41,458 KN
K Npyger® 2

Sum dimensjonerende laster y-retning:

Vy = Vh+ Vvl =50.786 kN

Pakjenning i dybel normalt pa bjelken:

nfuger =4

Vi vil ikke ha noen pékjenninger i dybel normalt pd bjelken som resultat av last i y-

retning.

Hulldekker som har bidrag fra naboelement:

v

equ’
m Ko Npyger 2

V)=V, +V,

v
=101 TN .y =12.12 kN Vo =—— —=2.525 kN



Last i x-retning:

z
V=333 kN 2, = 6860 m b:=1200 mm Ngybel = ?””. 2=11.433

n:=round <ndybel , 0> =11

Pakjenning i dybel parallelt med bjelken:

Dimensjonerende laster fra skjaerkraft:

Veis 191
Bdr _30.273 kN V g dybel =1OLEN 7 564 kN
n

VA.dybel =

201 kN 0 kN
VB1.dybel ::T: 18.273 kN Vc.dybel‘:T:() kN

Pakjenning i dybel normalt pd bjelken:

Dimensjonerende skjer fra moment:

MA:ZO kN -m MB.C::569 kN -m
MB.A::556 kN -m MC::O kN -m
M
Vipa=—22 =10.131 kN
4ez,-2
M
Visci=, BC —10.368 kN

. .
T



Permanent pikjenning:

Pakjenning i dybel parallelt med bjelken:

Minimumskrefter blir tatt opp av strekkleddet 1 bjelken.

Pakjenning i dybel normalt pa bjelken:

Dimensjonerende laster fra torsjon:

Jevnt fordelt vertikallast pa dekket med lastkombinasjon i ullykkessituasjon,
tatt fra eksempel.:

kN
qf::4.9 ?
l,:=5.bm b:=1200 mm
l,:=11.5 m
150—30
e150:= 150 mam +30 mm + ( ) ™™ _ 940 mm
200 — 30
e900:= 150 mam + 30 mm + ( ) MM _ 65 mm
1
B =265 mm—%%—fio mm—%:wo mm
I, ly
Nyi=be ;=167 kN Nyi=beq;=33.81 kN

Ubalansert oppleggslast pa DLB gir:



Pakjenning per dybel ved 2 dybler per hulldekke:

N, . €150 N €200
Y —
HA'150::T:12'128 kN HA‘gootzT:B.SQl kN
€150 €200
Ny— Ny—
Hpg 150 = = 13.23 kN Hpg 900 = 14.608 kN
(N €150 (N €200
2° 2
7 h/
He 150 ’Zf:25.358 kN H 500 ::f:nggg kN
Minimumskrefter:
kN
Ftie.z'nt =20 —
m

Ftie‘int -b
Vint = T =12 kN



