VEDLEGG 6 – INTERVJUGUIDE, TRETEKNISK
1. Kan dere beskrive hvordan testing/kontrollering av konstruksjonsvirke gjennomføres og dokumenteres, og hvordan dette teoretisk kan tilrettelegges brukt konstruksjonsvirke? Evt. forklare hvorfor dette IKKE lar seg gjøre for brukt konstruksjonsvirke?
2. Er det slik at visuell testing iht. NS-EN INSTA 142 er nok for å tilfredsstille NS-EN 14081, og dermed muliggjøre ombruk? Hvis ikke, gjerne forklar.
3. [bookmark: _GoBack]Gamle mursten i Danmark utarbeidet en egen EAD/ETA-ordning for å CE-merke brukt murstein. Kunne dette vært en mulighet for konstruksjonsvirke?
4. I prosjektet jeg skriver om skal det rives mye konstruksjonsvirke fra utfyllingsvegger og innervegger (48x98mm). Dette er trevirke fra 1989, uten opprinnelig dokumentasjon tilgjengelig. Hvis dette ikke lar seg redokumentere for å kunne omsettes – kan man dokumentere relevante ytelser slik at konstruksjonsvirke oppfyller krav jf. TEK, og kan brukes i samme bygg?
5. Vurderer dere konstruksjonsvirke fra 1989 som egnet for ombruk? I så fall – til hvilke formål/bruksområder?
6. Jobber dere med ombruk av andre trebaserte materialer enn konstruksjonsvirke?
7. Kryssfinérplatene i prosjektet jeg skriver om tilfredsstiller ikke brannkrav for å kunne ombrukes lokalt i fasaden. Er det mulig å demontere, brannmale (e.l.), og remontere dem igjen? Hvis ikke – hvilke bruksområder er aktuelle, etter deres menging?


