	
	Ventilasjonskanaler
	Vinduer
	Kryssfinér
	K-virke
	Leca
	Innerdører

	Markedsvurdering
	1,7
	2,3
	2
	1,7
	2
	1,7

	Mengde
	2
	1
	1
	1
	1
	2

	Ekstern etterspørsel 
	2
	3
	3
	3
	3
	2

	Bruksverdi
	1
	3
	2
	1
	2
	1

	Demontering
	1
	1
	1,5
	2
	3
	1

	Demonterbarhet
	1
	1
	1
	2
	3
	1

	Robusthet
	1
	1
	2
	2
	3
	1

	Håndtering 
	1,7
	2,7
	2,3
	2
	1,3
	2

	Vekt
	2
	3
	3
	2
	1
	3

	Risiko (HMS)
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	Robusthet
	1
	3
	2
	2
	1
	2

	Bearbeiding
	2
	2
	2
	2,5
	3
	1,5

	Omfang
	2
	2
	2
	2
	3
	2

	Nødvendig utstyr
	2
	2
	2
	3
	3
	1

	Mellomlagring
	2
	2,5
	3
	2
	2
	2,5

	Fasiliteter
	2
	2
	3
	2
	3
	2

	Beskyttelse
	2
	3
	3
	2
	1
	3

	OMBRUKS-SCORE
	1,7
	2,1
	2,2
	2,0
	2,3
	1,7

	
	Betongtakstein
	Mineralull
	Sanitær
	Nødlys
	Brannskap

	Markedsvurdering
	1,7
	1,7
	2
	2
	2,7

	Mengde
	2
	1
	3
	3
	3

	Ekstern etterspørsel 
	2
	3
	2
	2
	3

	Bruksverdi
	1
	1
	1
	1
	2

	Demontering
	1
	1,5
	1
	1
	1

	Demonterbarhet
	1
	1
	1
	1
	1

	Robusthet
	1
	2
	1
	1
	1

	Håndtering 
	1,3
	1,7
	1,3
	1,7
	1

	Vekt
	1
	1
	1
	1
	1

	Risiko (HMS)
	2
	2
	1
	1
	1

	Robusthet
	1
	2
	2
	3
	1

	Bearbeiding
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	Omfang
	2
	2
	2
	2
	2

	Nødvendig utstyr
	1
	1
	1
	1
	1

	Mellomlagring
	1,5
	2,5
	1,5
	2
	2

	Fasiliteter
	2
	2
	1
	1
	1

	Beskyttelse
	2
	3
	2
	3
	3

	OMBRUKS-SCORE
	1,4
	1,8
	1,5
	1,6
	1,6
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