FOSSUMDALEN ETAPPE 5 UT PA ANBUD

Trondheim kommune fortsetter utbedringen av Lerkendal
avlopssone. Ny fellesledning for avlep skal legges under
Nidelva og kobles pa Hovringen tunnelen. Byggestart august
2023.
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Anbudet omfatter en ny avlgpsledning pa 895m som dykkert under
Nidelva. Prosjektet blir utfort ved kombinert bruk av tradisjonell graving
og No Dig-metoder. Kun 8om av ledningsstrekket vil bli utfert med

tradisjonell graving som metode.

Den gamle avlgpsledningen har fort til at mye avlgpsvann gar i overlgp
og ut i Nidelva. Méalet med den nye ledningen er a redusere antall timer

til under 100 timer i overlgp for 4 minske miljebelastningen til Nidelva.



NoDig prosjekt

Selve dykkerledningen blir lagt med styrt boring som metode. Ledningen
blir sa lagt med selvfall inn til Hevringen tunnelen med retthullsboring i

fjell som metode.

- Dette gir oss en flere fordeler, forteller radgivende ingenior

- Det medferer at jobben kan gjares raskere og til lavere kostnader,
og med redusert transport og bruk av anleggsmaskiner som gir
betydelige miljogevinster. I tillegg unngas bruk og produksjon av

begrensede ressurser som grus, pukk og asfalt, legger han til.

Flushmagasin

Selve systemet skal styres av en aktuatorstyrt ventil som skal gjore at
ledningen skal flushe minst hver 3 time. Et flushmagasin skal pa den
tiden fylles opp slik at det er nok volum til & flushe gjennom
dykkerledningen og bytte ut avlapsvannet. Dette gjores for a kontrollere

oppholdstiden til avlgpsledningen.

- Mye av prosjekteringen har gatt til & finne en gunstig lgsning for
oppholdstid og skjerspenning i ledningen samt holde
overlgpstimene nede. Samtidig vil man ikke overdimensjonere
ledningen med tanke pa et fremtidig avlapsseperasjonssystem,

forteller han videre.

Byggestart starter opp august 2023 og er planlagt sluttfert juli 2024.



