
Dimensjonering for jordskjelv 

EC8 inkluderer 4 utelatelseskriterier for jordskjelvdimensjonering (CEN, 2021). Hvis området 

oppfyller minst et av kravene, trengs det ikke nærmere vurdering av bygget. Hvis 

områdeseismisiteten oppfyller kravene nedenfor, kan nærmere vurdering utelates: 
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Der g er tyngdeakselerasjonen = 9.81 m/s2, S er grunnforholdenes forsterkningsfaktor, sa, 

her = 1.25 og ag er dimensjonerende grunnakselerasjon lik: 

�� 	 �� ∙ ���  

Der γ1 = 1.0 og agR er referansespissverdi for berggrunnens akselerasjon: 

��� 	 0.8 ∙ ������ 

Der ag40Hz er spissverdi for berggrunnens spektralakselerasjon ved 40Hz, for jordskjelv med 

returperiode på 475 år gi, e,er område (Statens Vegvesen, 2017). 

 
Tabell 1: Tabell NA.3.2 (902) (CEN, 2021) 

 
Figur 1: Eurokode 8-1 3.2.1(5) (CEN, 2021) 

Se,es denne verdien inn i likningene: 
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…og: 
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…er lav seismisitet påvist og nærmere vurdering av bygget kan utelates. 


