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«Denne rapporten skal se pa effekten av gkninger pa betongelementenes herdetid, t0, pa
optimaliseringer mhp. tverrsnittvalg, og fglgende resulterende miljgpavirkninger av en
slik optimalisering»

m m Rapporten sa pa alle ti vanligste hulldekkeelementer definert i
HD 200 HD 220 Betongelementboka, for & besvare dette grundig. Videre ble alle
: 119958.4307 ; Bl b tapskilder og langtidseffekter, samt brannkrav og
zc 98.3974 zc: 102.8530 . ° . . . L.
Iy: 601647668.0000 iy: 876653836.0000 egenresonansfrekvenskrav inkludert, for a sikre mest mulig realistiske
resultater.
HD 265 HD 285 Hovedverktayet gjennom hele prosessen var programmering i Python av
;;“' JazaoT 31 Area: 1987382650 alle relevante beregningsmodellene gitt i de aktuelle standarder benyttet,
1530898392.0000 iy: 1979404648.0000 hovedsakelig Eurokode 2, og Betongelementbgkene. Dette for a kunne
m m enkelt endre verdier og variabler for alle tverrsnitt parallelt.
Hl? 31%39«: 8729 HD 3;';9923 0742 CO2-utslipp avhengig av lengde
z:: 157.2759 m Area: 150.5398 = 200 | Ho200
2447627952.0000 iy AOBOEAGITE.0000 & n
8 I HD220
O
6) 150 1 I HD265
= I HD285
5‘ HD320
HD 420 g |
2153248?5 Area:  274364.3155 .8 100 + HD340
zn: 196.4966 zc:: 202.7871 o
4401232009.5786 iy: 5918584708.0000 o I HD400
o
g 50 HD420
o)
=3 HD520
HD 500 HD 520 g " ' ' '
Area: 305202.6371 Area: 311094.0677 © S 10 15 20
zc: 236.7968 zr;: 2445994 o
iy: 9078620985.1807 iy: 10289701408.0000 Lengde pa hulldekke [meter]
Figur 1: Hulldekker tegnet i AutoCad Figur 2: CO2-utslipp hos alle tverrsnitt sammenlignet med linjen for de mest optimale

tverrsnittene

Etter gjennomgang og analyser av alle relevante effekter, mhp. tverrsnittsoptimalisering, ble rapportens sentrale
problemstilling handtert. Verdier for CO2-mengder, etter tverrsnitt og dekkespenn, for bade t0 =3 og for beste t0 fra 3 — 28,
ble satt opp. Resultatet ble en snitt reduksjon av CO2-ekv. pa 4.14%, over hele definerte lengdespennet, 0 — 20.3m, mellom
optimalt tverrsnitt for tO = 3 og for optimal t0. Optimalt tverrsnitt ved t0 = 3 ble pavist & veere starre tverrsnitt enn hva
beregninger mhp. kun nedbgyning krevde.

Dette ble funnet & veere pga. starre forspenningskraft krevd for & holde opp mindre tverrsnitt, som krevde en starre
armeringsmengde. Denne armeringsmengden, og dens pafalgende miljgpavirkning, gkte CO2-ekv.-utslipp mer enn
reduksjonen fra mindre sementbruk.

Rapporten konkluderer at gkning av tO av miljghensyn ikke ngdvendigvis er en gunstig optimalisering grunnet vesentlige
praktiske utfordringer. @kning av tverrsnittshgyden, for & redusere ngdvendig armeringsmengde, blir heller ansett som det
bedre alternativet.




