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Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omhandler dimensjonering av et
baeresystem i betong. Formalet er a finne
armeringsmengden trengt for at elementene skal ha

tilstrekkelig kapasitet mot opptredende krefter.

Hvordan?

1) Valg av statisk modell
2) Valg av kritiske baereelementer
- Dekke
- Vegg
- Soyler
- Sgylefundament
3) Utregning av opptredende laster
- Snglast
- Egenlast
- Nyttelast
4) Dimensjonering av baereelementer
5) Kontroll i brudd- og bruksgrense

Hentet fra: https.://www.retten.no/tynset/nyheter/bolig/3-av-14-leiligheter-i-tionnbakken-terrasse-ble-solgt-for-de-ble-lagt-ut-for-salg/s/5-44-255507

Resultat

Resultatet tilsier at alle baereelementene har
tilstrekkelig kapasitet i bade brudd- og bruksgrense
nar de er armert med fglgende armering:
- Dekke — 5016
- Vegg — 10816 per meter
- Sayle p-kjeller - 8220
- Sayle svalgang — 4210
- Sgylefundament
o Yy-retning - 316¢c150
o X-retning, midtre - 816¢110
o X-retning, ytre - @16¢c225

—& $16c130

et

$16c200 $16c100 $16c200

Figur 1: Armeringsfordeling - Soylefundament



