Dimensjonering av baeresystemet til
Tjgnnbakken terrasse
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Figur 1: Rendering av Tjgnnbakken terrasse (https.//www.retten.no/tynset/nyheter/bolig/3-av-14-leiligheter-i-tionnbakken-
terrasse-ble-solgt-for-de-ble-lagt-ut-for-salg/s/5-44-255507)

Tignnbakken terrasse er en boligblokk bestaende av tre etasjer, en parkeringskjeller og
innehar 14 leiligheter. Konstruksjonene har et baresystem bestaende av armert betong og

er dimensjonert av Norconsult avd. Os.

Hensikt

Varen 2023 har en student fra NTNU
Trondheim hatt konstruksjonen som et
grunnlag for sin bacheloroppgave. Ved bruk av
firmaets arbeidstegninger, skal de kritiske
elementene i baeresystemet dimensjoners.

Lover og regler

Alle konstruksjoner bygget i Norge er ngdt til &
folge gitte lover og regler. Dette er for at
enhver konstruksjon skal holde samme
standard og veere trygge a oppholde seg i. Ved
a dimensjonere etter Eurokodene, anses det at
reglementet er oppfylt.

Framgangsmate

For a kunne starte dimensjoneringen ble bade
det statiske systemet og de opptredende
lastene bestemt. Det statiske systemet ble valgt
til 3 ha fritt opplagte knutepunkt, for mest
konservativ Igsning. De medregnete
opptredende lastene pa konstruksjonen ble
valgt til & vaere egenlast, nyttelast og snglast.

Figur 2: Statisk system



Dimensjonering

Dimensjoneringen av dekket er utfgrt i bade
brudd- og bruksgrensetilstand. For
bruddgrensetilstanden vil det si hvilken
kapasitet elementet har fgr det deformeres og
gar til brudd. Bruksgrensetilstanden setter krav
til elementet ved vanlig bruk, der krav til
nedbgyning er vesentlig.

For konstruksjonen ble de kritiske elementene
valgt ut ifra de med hgyest belastning av de
opptredende lastene. Dermed ble det valgt a
dimensjonere dekke, vegg, spyler og
sgylefundament.

Dekke

Dekke i konstruksjonen hadde et langt spenn
og relativt tynt tverrsnitt. Derfor ble det beste
valget 3 ha spennarmering. Ved a spennarmere
dekke vil en kunne hindre nedbgyning i stgrre
grad enn ved vanlig slakkarmering.

Figur 3: Eksempel spennarmering.
Hentet fra: (Svein Ivar Sarensen. Betongkonstruksjoner

Beregning og dimensjonering etter Eurocode 2. 2. utgave.

Trondheim: Fagbokforlaget, 2013.)

Vegg

Veggene i konstruksjonen vil i utgangspunktet
defineres som skiver, i henhold til statikken.
Ettersom det fgrer til avanserte utregninger,
ble veggen sett pa som gjentatte sgyler ved
siden av hverandre, med en bredde pa en
meter. Dermed kan en dimensjonere en sgyle
og fa kapasiteten og armeringen til veggen
oppgitt i per meter.

Sgyler

Det ble valgt ut to s@yler for konstruksjonen,
en i parkeringskjelleren og en i svalgangene.
Segylen i parkeringskjelleren vil vaere en av
elementene som har stgrst opptredende
aksialkraft i konstruksjonen, og har dermed et
stort tverrsnitt: 300x800 mm.

Sgylefundament

Seylefundamentets oppgave vil veere a
overfgre alle kreftene fra sgylene og ned i
bakken, uten at det oppstar merkbare
setninger i konstruksjonen. Et sgylefundament
ma dermed ha stor nok flate, samt motsta
skjeerkreftene fra aksialkraften til sgylene.

Resultat

Resultatet fra dimensjoneringen viser til at alle
elementene i konstruksjonen er innenfor
kravene i bade brudd- og
bruksgrensetilstanden. Ved bruk av utregnet
armeringsmengde vil alle elementene motsta
de opptredenene kreftene som blir pafgrt
elementene, uten at de vil deformeres eller
svekkes.

Armerings- | Valgt
Element .

mengde armering
Dekke 817 mm? ©12,9
Vegg 2011 mm? | 10916
Seyle p-kjeller 2513 mm? | 8¢20
Seyle svalgang | 314 mm? 4910
Spylefundament | 4352 mm? | 916

Tabell 1: Armering




