
Avrenning vei

Areal vei 550 0,055
Avrennings.koeff 0,8

Gjentaksintervall (år) 1,0 2,0 3,0 5,0 10,0 15,0 20,0 30,0 45,0 60,0 90,0 120,0 180,0 360,0 720,0 1440,0
50 år uten klimapåslag 549,6 513,5 474,4 401,4 301,7 237,2 192,0 148,3 108,9 91,3 77,7 61,8 46,3 27,7 16,8 10,0
50 år med 50% Kp (l/s*ha) 824,4 770,3 711,6 602,1 452,6 355,8 288,0 222,5 163,4 137,0 116,6 92,7 69,5 41,6 25,2 15,0
Avrenning 2,176416 4,06692 5,635872 7,94772 11,94732 14,08968 15,2064 17,61804 19,40598 21,69288 27,69228 29,36736 33,00264 39,48912 47,90016 57,024
Qinf total (m3/s) 0,66 1,32 1,98 3,3 6,6 9,9 13,2 19,8 29,7 39,6 59,4 79,2 118,8 237,6 475,2 950,4
totalt 1,516416 2,74692 3,655872 4,64772 5,34732 4,18968 2,0064 -2,18196 -10,29402 -17,90712 -31,70772 -49,83264 -85,79736 -198,11088 -427,29984 -893,376


