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Byggebransjen er en av de største kildene til klimagassutslipp, særlig på grunn av utvinning, produksjon av 

materialer og det store uttaket av råstoff fra naturen. Ombruk av materialer er derfor en viktig måte å 
redusere klimagassutslippene på.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektet baserer seg på ombruk av bærende konstruksjonsmaterialer, og undersøker hvilke løsninger som 
kan bedre klimautslippet. Resultatene fra rapporten viser at ombruk av byggematerialer er svært gunstig, der 

ombruk av stålkomponenter og hulldekke gir betydelige reduksjoner i CO2-utslipp. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Teksten inneholder sitater fra rapporten (Frøysa & Hansen, 2023)) 
 
 

 

 
 Med ombrukt stål spares 

hele 9,7 tonn CO2 eq. 

 Dette gir en reduksjon på 
89 % fremfor nytt stål.  

 Til sammenligning spares 
kun 39 % med bruk av 
gjenvunnet stål.  

 
 Prisforskjell med og uten 

ombrukt stål er på          
kr: 47 209,-. 

 Dette tilsvarer en 
prisøkning på 12 %. 

 Dette gir en kostnad på  
kr: 4871,- pr spart tonn 
CO2 eq. 

 
 Ombrukt hulldekke 

reduserer utslippet med 
hele 7,4 tonn CO2 eq. 

 Dette gir en reduksjon på 
63 % fremfor massivtre.  
 


