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Generell informasjon

Produkt:

CONSOLIS

Eier av deklarasjonen:

Spenncon Hulldekke Miljg

Spenncon AS

Kontaktperson: Steinar Reine
Telefon: +47 32 11 26 00
e-post: post@spenncon.no

Programoperator: Produsent:
. . . - . Spenncon AS

Naeringslivets stiftelse for Miljgdeklarasjoner

Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo L‘f:vlv’zks 508 3504 Honefoss

Phone: +47 23 08 80 00 y

e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer: Produksjonssted:
Henefoss

NEPD-2854-1547-NO Production site Spenncon COM_ID 18
Norway

ECO Platform registreringsnummer:

Kvalitet/Miljosystem:

Deklarasjonen er basert pa PCR:

Sertifisert iht kvalitetsstyringssystem NS-EN ISO 9001 og miljgstyringssystem NS-EN
ISO 14001

Org. no.:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR
NPCR 020:2018 Part B for Concrete and concrete elements

Erklzering om ansvar:

No 844 558 082

Godkjent dato: 25.05.2021

Eieren av deklarasjonen skal vaere ansvarlig for den
underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal

ikke veere ansvarlig med hensyn til produsent informasjon,
livslgpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

Gyldig til: 25.05.2026

Arstall for studien:

1 tonne Spenncon Hulldekke Miljg

Deklarert enhet med opsjon:

2020

Sammenlignbarhet:

A1,A2,A3,A4,A5

Funksjonell enhet:

EPD av byggevarer er ngdvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer
med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Miljodeklarasjonen er utarbeidet av:

Ett tonn armert hulldekke

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktay:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljiginformasjon og EPD er foretatt
etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Individuell
tredjepartsverifisering av hver EPD er ikke ngdvendig nar verktayet er i)
integrert i bedriftens miljgstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av
verktgyet er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen granskes arlig. Se
vedlegg G i EPD-Norges retningslinjer for ytterligere informasjon om EPD-
verktay.

Verifikasjon av EPD-verktoy:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPDverktay Ica.tools
ver EPD2020.11, utviklet av LCA.no AS. EPDverktayet er integrert i
bedriftens miljgstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av:

Steinar Rgine

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av:

Britt Blom Marstrander

Godkjent:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktay, bakgrunnsdata og test-EPD
er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for
verifisering og godkjenning av EPD-verktay.

Anne Rgnning, Norsus AS

(krever ikke signatur)
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Produkt

Produktbeskrivelse:
Forspente hulldekker i kvalitet B45 M60 produsert hos Spenncon

Honefoss. Hulldekkene egner seg som etasjeskillere og tak i blant annet

boligbygg, forretningsbygg, skoler og sykehus.

Hulldekkene kommer i standard bredder pa 1200 mm, men kan
tilpasses med skrakapping og langsgaende skjeering.

Produktspesifikasjon:

EPDen kan benyttes for falgende hulldekkeelementer med vekt per
enhet og armeringsmengde som angitt:

HD 200, 255 kg/m2, 5 spenntau

HD 220, 304 kg/m2, 6 spenntau

HD 265, 371 kg/m2, 7 spenntau

HD 285, 421 kg/m2, 8 spenntau

HD 320, 393 kg/m2, 8 spenntau.

Kontakt Spenncon AS for dekker med andre hayder eller med annen
armeringsmengde.

Elementet inneholder felgende fordeling av ramaterialer:

Materialer kg %
Cement 128,03 12,80
Aggregate 807,55 80,76
Water 50,61 5,06
Chemicals 0,80 0,08
Reinforcement 13,00 1,30
Totalt: 1000,00

LCA: Beregningsregler
Deklarert enhet:
1 tonne Spenncon Hulldekke Miljg

Cut-off kriterier:
Alle viktige rématerialer og all viktig energibruk er inkludert.

Produksjonsprosessen for ramaterialene og energistrammer som inngar

med veldig sm& mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-
off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Datakvalitet:

CONSOLIS

Tekniske data:
Betongen er produsert i samsvar med NS-EN 206+NA.

Elementene er produsert i samsvar med NS-EN 13369 og NS-EN 1168.

Betongsammensetningen tilfredsstiller Lavkarbonklasse A iht. Norsk
Betongforenings publikasjon nr. 37 (2020). Betongsammensetningen
har et klimagassavtrykk pa 198,76 kg CO2ekv/m3.

Hulldekkene inneholder 20% resirkulert tilslag av andel grovt tilslag.
Markedsomrade:

Norge

Levetid, produkt:

60 ar

Levetid, bygg:

60 ar

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngaende energi og vann,

samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle

produktene gjennom masseallokering. Miljigpdvirkning og ressursforbruk for
primeaerproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige

produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til

produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarerte produktet og ble samlet inn for
EPD-utvikling i det oppgitte aret for studien. Bakgrunnsdata er basert pa registrerte EPDer i henhold til EN 15804, @stfoldforskning sine databaser, ecoinvent
og andre LCAdatabaser. Datakvaliteten for ramaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.

Materials Source Data quality Year

Aggregate Modified Ecolnvent Database 2012
Chemicals EPD-EFC-20150091-IAG1-EN EPD 2015
Aggregate Ostfoldforskning Database 2016
Reinforcement S-P-00810 EPD 2016
Water ecoinvent 34 Database 2017
Cement NEPD-2275-1028-NO EPD 2020
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Systemgrenser:

For transport er det lagt til grunn 50 km fra fabrikk til brukersted.
Montasje er medregnet fugestgp og randstep basert pa ett uttak per ende av hulldekke.

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

Ravaremottak Q e : Utsteping w'\ Herding

betong

Teknisk tilleggsinformasjon
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LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Falgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

CONSOLIS

Type Kap?:lll:ftrseutzr:x’t:else Kjoretoytype Distanse km Brenr;‘s)trt:’frfl{ IE(nergl Enhet Verdi (I/t)
Bil 55,0 % Lastebil med henger, EURO 5 50 0,022823 I/tkm 1,14
Jernbane I/tkm

Bat I/tkm

Annet I/tkm

Byggefase A5

. Enhet Verdi

Hjelpematerialer kg 110,9091

Vannforbruk m3 4,5455

Elektrisitetsforbruk kWh 0,0779

Andre energikilder MJ 0,0130

Materialtap kg

Materialer fra avfallsbehandling kg 17,5000

Stov i luften kg

VOC utslipp kg
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CONSOLIS

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for den deklarerte enheten som er definert pa side 2 av EPD dokumentet.

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarert, MNR=modul ikke relevant)

Construction Beyond the
Product stage installation User stage End of life stage . system
stage bondaries
gl || £
. 3 3 2 2 5 5.
3 § ) £ | 55| 55| % x 2| 2§ §2s
- £ 7 £ s 7 S 7 E € e 2 i ]
E 2 g £ 3 8% | g2 5 & 2 58 =22
& | % g | 3 e | 85| 55| ¢ § | | 33 283
S 3 5 & o6 o> a = z <3 gg 2
b
Al A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 c2 C3 Cc4 . D
X X X X X MND | MND | MND [ MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND | MND |. MND
Miljgpavirkning (Environmental impact)
Parameter Unit Al A2 A3 Al A5
GWP kg CO, -eq 9,14E+01 2,01E+00 2,25E+00 4,36E+00 1,41E+01
OoDP kg CFC11 -eq 1,74E-06 3,90E-07 2,78E-07 8,50E-07 6,63E-07
POCP kg C;Hy-eq 1,41E-02 3,39E-04 241E-03 7,05E-04 2,85E-03
AP kg SO, -eq 1,02E-01 7,98E-03 1,59E-02 1,42E-02 3,54E-02
EP kg PO,> -eq 5,14E-02 1,45E-03 4,79E-03 2,38E-03 2,59E-02
ADPM kg Sb -eq 4,78E-05 3,91E-06 9,82E-06 9,85E-06 1,88E-05
ADPE M) 4,11E+02 3,12E+01 2,39E+01 6,84E+01 1,07E+02
GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants;
AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion
potential for fossil resources
"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,010 -3 = 0,009"
*INA Indicator Not Assessed
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Ressursbruk (Resource use)

CONSOLIS

Parameter Unit Al A2 A3 Ad A5

RPEE MJ 9,27E+01 5,02E-01 1,96E+02 1,24E+00 2,64E+02
RPEM MJ 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,49E-02
TPE MJ 9,27E+01 5,02E-01 1,96E+02 1,24E+00 2,65E+02
NRPE MJ 4,20E+02 3,20E+01 3,09E+01 7,06E+01 1,20E+02
NRPM MJ 3,85E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 5,88E-01
TRPE MJ 2,85E+02 3,20E+01 3,09E+01 7,06E+01 1,20E+02
SM kg 4,26E+01 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 4,59E+00!
RSF MJ 1,15E+02 0,00E+00 9,56E-03 0,00E+00 3,01E-04
NRSF MJ 1,41E+02 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,29E-01
W m3 1,25E+00 6,83E-03 1,46E-01 1,66E-02 1,08E+01

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable
primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as
materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non
renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

*INA Indicator Not Assessed

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,010 -3 = 0,009"

Livslapets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter Unit Al A2 A3 Ad A5

HW kg 2,24E-03 1,65E-05 2,86E-02 3,75E-05 2,94E-04
NHW kg 1,10E+01 2,48E+00 1,23E+01 6,40E+00 7,54E+00
RW kg INA* INA* INA INA* INA*
HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,010 -3 = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed

Livslgpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter Unit Al A2 A3 Ad A5

CR kg 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 1,74E-02
MR kg 7,80E-03 0,00E+00 4,49E+00 0,00E+00 1,71E-01
MER kg 0,00E+00 0,00E+00 6,46E-01 0,00E+00 1,75E+01
EEE MJ INA* INA* INA INA* INA*
ETE MJ INA* INA* INA INA* INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

*INA Indicator Not Assessed

"Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10 -3 = 0,009"
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CONSOLIS
Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overfaringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i
produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetsmiks Datakilde Mengde Enhet
El-mix, Norway (kWh) ecoinvent 3.4 31,04 g CO2-ekv/kWh
Farlige stoffer

Produktet er ikke tilfart stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Produktet har ingen innvirkning pa inneklima.
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