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Prosjektbeskrivelse 
Dimensjonering av en gang- og sykkelbru i samarbeid med Structor Oslo AS.  

 

• Mål: 
- Utvikling av kunnskap i brukonstruksjoner gjennom et omfattende og langsiktig prosjekt. 
- Tilegne praktisk erfaring og bygge arbeidslivskompetanse. 
- Oppnå en høy vurdering. 

 

Prosjektering 

 
• Oppgave tildelt av Structor Oslo AS. Med god veiledning og støtte, har 
brua blitt prosjektert for å oppfylle dagens krav, samtidig en bærekraftig 
og langsiktig løsning for samfunnet. 
 

• Dimensjoneringen baserer seg på Eurokoder og Statens Vegvesens 
håndbøker for å kunne sikre tekniske krav og standarder er oppfylt, noe 
som garanterer bruas sikkerhet. 
 

• Tilpassede antagelser som forenkler dimensjoneringen, samtidig at 
sikkerheten ivaretas. 

 

• Beregning og kontrollering av armeringsmengde, både for aksial-, 
skjær- og momentkrefter. Detaljert tilpasning av armeringsmegnde- 
og plassering basert på analyser og konstruksjonens utforming.  

 

• Detaljert modellering i Archicad av tverrsnitt og armerings tegninger 
for visuell framstilling. 

 

• Utføring av beregninger for ulike lastkombinasjoner for å sikre bruas 

evne til å motstå belastningene over tid. 
 

Resultat og sammenligning 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

• Kontroll av armeringsmengder i bruksgrensetilstand 
(SLS) førte til økning av armeringsmengder. 
Rissviddekontrollen var i dette tilfellet 
dimensjonerende. 

• Nedbøyning er innenfor kravene for både midtre 
felt, felt mellom søyler og utkragerbjelkene. 

 

• Sammenligning med Structors resultat. 
Armeringsmengder over søyler er betydelig 
mer i oppgaven pga. egne antagelser og 
forenklinger. 

• Utnyttelsesgrad er nokså lik i plata.  


