Tre

Krav skjeer: Tmaks < fy 4

EK51-1,6.1.7(6.13)

Krav moment: opgyespenning < fma  EK51-1,616(6.11), kun
bayemoment om én akse
Diverse parametre:
Bjelker: Dekke:
Kjagrefelt Gangfelt
Klasse T21 C24 C24 V413,2.3.2
fmx(MPa) 29 24 24INS-EN 338, tabell 1 0g 2
f, kK (MPa) 4 4 4
Kmod 0,65 0,65 0,65|EK5 1-1, tabell 3.1
M 1,15 1,25 1,25)EK5 1-1, tabell NA.2.3
b (mm) 98 223 148
Ker 0,8 0,67 0,67)EK51-1, NA.6.1.7
[besr(mm) 78,4 149,41 99,16|EK5 1-1, NA.6.1.7 (NA.6.13a)
h (mm) 198 85,5 48
Agfr(mm?) 15523,2| 12774,555| 4759,68
I(mm4) 6,34E+07 1,16E+07| 1,36E+06
fy,q (MPa) 2,26 2,08 2,08|EK5 1-1,2.4.1 (2.14)
[fn,a (MPa) 16,39 12,48 12,48|EK5 1-1,2.4.1 (2.14)
Veq (KN) 19,26 6,29 3,98
Mgq(kNm) 8,14 0,28 0,17
Skjerspenning
Bjelker Kjgrefelt Gangfelt
Tq(MPa) = 3V/2A.¢¢ 1,86 0,74 1,25
f, a (MPa) 2,26 2,08 2,08
Utnyttelse 82 % 36 % 60 %
Momentspenning
Bjelker Kjarefelt Gangfelt
Om,y,d (MPa) = Mz/l, 12,71 1,03 2,99
[fn,a (MPa) 16,39 12,48 12,48
Utnyttelse 78 % 8 % 24 %




Horisontal last

NS-EN 338, tabell 1

EK5 1-1,2.4.1 (2.14)

NS-EN 338, tabell 1

EK5 1-1,2.4.1 (2.14)

Lastbredde (mm) 440
Bremselast (y-retning)
Ngq(kN) 48,6
Kjgrefelt: Gangfelt:
Klasse C24 C24
Areal (mm) 37620 21120
Kmod 0,65 0,65
YM 1,25 1,25
Trykkspenning
Kjarefelt Gangfelt
fc0x(MPa) 21 21
fc0qa(MPa) 10,92 10,92
0c,0d(MPa) 1,29 2,30
Utnyttelse 12 % 21%
Strekkspenning
Kjarefelt Gangfelt
fe o x(MPa) 14,5 14,5
[ft0,a(MPa) 7,54 7,54
Ot,0,4(MPa) 1,29 2,30
Utnyttelse 17 % 31%




Sidelast (x-retning)

Ngq(kN) 12,15

Trafikkfelt Gangfelt
Klasse C24 C24
Areal (mm) 37620 21120
Kmod 0,65 0,65
YMm 1,25 1,25
Trykkspenning

Kjorefelt Gangfelt
fc.00k(MPa) 2,5 2,5
Ifc.00,a(MPa) 1,3 1,3
0¢,00,a(MPa) 0,32 0,58
Utnyttelse 25% 44 %
Strekkspenning

Kjerefelt Gangfelt
ft 90 K (MPa) 0,4 0,4
fi 90,a(MPa) 0,21 0,21
Ot90,a(MPa) 0,32 0,58
Utnyttelse 155 % 277 %

NS-EN 338, tabell 1
EK5 1-1,2.4.1 (2.14)

NS-EN 338, tabell 1
EK5 1-1,2.4.1 (2.14)



