
(Figur 8.2)

EK1 1-4, 8.3.2 (8.2)

ρ = lufttetthet

C = vindlastfaktoren

1,25 EK1 1-4, NA.4.5
26 EK1 1-4, NA.4.2 (NA.4.1)

161,19441 EK1 1-4, 8.3.1
C 3,6 1.3

245,176698
3,03

1 EK1 1-4, NA.4.2 
1 EK1 1-4, NA.4.2 
1 EK1 1-4, NA.4.2 
1 EK1 1-4, NA.4.2 

26 EK1 1-4, tabell NA.4(901.1)
26

cୢ୧୰

cୱୣୟୱ୭୬

Vindlast - NS-EN 1991-1-4

vୠ

cୟ୪୲

c୮୰୭ୠ

A୰ୣ୤,୶ = referanseareal x-retning
vୠ= basisvindhastighet

cୢ୧୰ = retningsfaktoren 
cୱୣୟୱ୭୬ = årstidsfaktoren

𝑐௔௟௧ = nivåfaktor
c୮୰୭ୠ = faktor for returperiode ulik 50 år
vୠ,଴ = referansevindhastighet

ρ (kg/mଷ)

F୵,୶ = 0,5ρvୠ
ଶCA୰ୣ୤,୶

1. Vindlast i x-retning, 𝐅𝐰,𝐱

 = cୢ୧୰cୱୣୟୱ୭୬cୟ୪୲c୮୰୭ୠvୠ,଴ (1.1) 
A୰ୣ୤,୶(mଶ)  = d୲୭୲l (1.2)

F୵,୶(kN)
F୵,୶(kN/m)

1.1 Basisvindhastighet, vୠ

vୠ = cୢ୧୰cୱୣୟୱ୭୬cୟ୪୲c୮୰୭ୠvୠ,଴

vୠ,଴(m s⁄ )

vୠ(m s⁄ )



EK1 1-4, tabell 8.1
d = dybde topp asfalt til bunn stålbjelke EK1 1-4, figur 8.5
l = lengde 

d (m) 1,3935
1,9935

l (m) 80,86
161,19441

1.3 Vindlastfaktor, C
b (m) 10,45

5,24203662
20

C 3,6 EK1 1-4, tabell 8.2

d୲୭୲ (m)

b/d୲୭୲

zୣ (m) ≤

d୲୭୲ = d + 0,6

1.2 Referanseareal x−retning, A୰ୣ୤,୶

A୰ୣ୤,୶ = d୲୭୲l 

A୰ୣ୤,୶ (mଶ) 



EK1 1-4, 5.3 (5.4)

1 EK1 1-4, 6.2(1)
0,9 EK1 1-4, NA.8.3.3

881,055873 EK1 1-4, NA.4.5 (NA.4.8)
844,987 EK1 1-4, 8.3.3

670,032683
0,79

ρ = lufttetthet

1,25 EK1 1-4, NA.4.5
24,0456202 EK1 1-4, 4.3.1 (4.3)

3,5 EK1 1-4, NA.4.5
0,20544282 EK1 1-4, 4.4 (4.7)
881,055873

0,92483155 EK1 1-4, 4.3.2 (4.4)
1 EK1 1-4, 4.3.1

26
24,0456202

c୤,୸ 

cୱcୢ = konstruksjonsfaktor
c୤,୸= kraftfaktor i z-retning
q୮(zୣ) = vindkasthastighetstrykket 

cୱcୢ

±

q୮(zୣ)

v୫(z)

v୫(z) = stedsvindhastighet 
k୮ = toppfaktor 
I୴(z) = turbulensintensitet

c୰(z) = ruhetsfaktor
c୭(z) = terrengformfaktor

c୰(z) = k୰ln(z/z୭) (2.1.1.1)
c୭(z)

k୮

I୴(z)

vୠ

A୰ୣ୤,୸(mଶ)

F୵,୸ =  cୱcୢ c୤,୸ q୮ zୣ A୰ୣ୤,୸

A୰ୣ୤,୸ = referanseareal z-retning

vୠ = basisvindhastighet

2. Vindlast i z-retning, 𝐅𝐰,𝐳

q୮(zୣ) = 0,5ρv୫
ଶ z 1 + 2k୮I୴ z

ρ (kg/mଷ)

2.1.1 Stedsvindhastighet, v୫(z)

v୫(z) = c୰ z c୭ z vୠ

= 0,5ρv୫
ଶ z 1 + 2k୮I୴ z (2.1)

 = bl (2.2) 

= c୰ z c୭ z vୠ (2.1.1)

= k୍/(c୭ z ln z z଴⁄ ) (2.1.2)

v୫(z)

q୮(zୣ)

F୵,୸(kN)
F୵,୸(kN mଶ⁄ )

2.1 Vindkasthastighetstrykk, q୮(zୣ)



z = høyde over terreng = høyde DOM - høyde DTM

0,19 EK1 1-4, tabell NA 4.1
z (m) 6,5 hoydedata.no

0,05 EK1 1-4, tabell NA 4.1
0,92483155

1 EK1 1-4, NA.4.4
0,20544282

b (m) 10,45
l (m) 80,86

844,987

k୰ = terrengruhetsfaktor

z଴ = ruhetslengde

k୰

z଴(m)

k୍ = turbulensfaktor

k୍

2.1.1.1 Ruhetsfaktor, c୰(z)

c୰(z) = k୰ln(z/z୭)

2.1.2 Turbulensintensitet, I୴(z)

I୴(z) = k୍/(c୭ z ln z z଴⁄ )

2.2 Referanseareal z-retning, A୰ୣ୤,୸

A୰ୣ୤,୸ = bl

I୴(z)

c୰(z)

A୰ୣ୤,୸(mଶ)



EK1 1-4, 8.3.4

0,76F୵,୷(kN/m)

3. Vindlast i y-retning, 𝐅𝐰,𝐲

F୵,୷ = 25 % av F୵,୶


