
Antall fastlager 16

Horisontale laster
Vindlast

x-retning y-retning
Totalt (kN) 245,2 8,36
Per lager (kN/stk) 15,33 0,52

Bremselast
Mest kritisk 10% av hele brua 60% av G1 EK1 2, NA.5.4
Totalt (kN) 357,8 72
Per lager (kN/stk) 22,36 36

Sidelast
25 % av bremselast EK1 2, NA5.4

Per lager (kN/stk) 9

Dimensjonerende laster
Faktor Dim. Last

Vindlast x-retning 1,12 17,16
Vindlast y-retning 1,12 0,59
Bremselast 1,35 48,6
Sidelast 1,35 12,15

Total horisontale laster
29,3
49,2

EN 1337-3, 5.3.3.7 (17)

A = overflateareal lager
G = skyvmodul

57,26
37

75000
G (MPa) 0,9 EN 1337-3, 4.3.1.1

31,39

F୶(kN stk⁄ )

F୷(kN stk⁄ )

A (mmଶ)

ν୶୷= R୶୷ ∗ Tୣ A ∗ G⁄

R୶୷= resultant av horisontalkraft i x- og y-retning = F୶
ଶ + F୷

ଶ

Tୣ = tykkelse lager

R୶୷(kN)
Tୣ (mm) 

ν௫௬(mm)

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐡𝐨𝐫𝐢𝐬𝐨𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐫𝐬𝐤𝐲𝐯𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝛎𝐱𝐲



Minsket tykkelse til 29 mm
57,26

29
75000

G (MPa) 0,9 EN 1337-3, 4.3.1.1
24,60

A (mmଶ)

R୶୷(kN)
Tୣ (mm) 

ν୶୷ (mm)


