BNTNU

Institutt for bygg- og miljoteknikk

Sanering av spill- og overvannsnettet mellom Hollumvegen og

Akervegen
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\ Prosjektbeskrivelse

Ledningstraseen mellom Hollumvegen og
Akervegen i Melhus Kommune bestar av
fgrstegenerasjons PVC-ledninger som er
modne for utskiftning. Omradet er preget av
darlige hydrauliske forhold, noe som bidrar til
a redusere ledningenes kapasitet. Varen 2024
skiftes deler av ledningsnettet i Akervegen ut
og det settes i den forbindelse ny kum som er
T felles med omradet tilhgrende denne
oppgaven. Kommunen gnsker derfor en
kontroll av ledningsdimensjon, samt forslag til
forbedring av de hydrauliske forholdene.

Tikobling pagaende
jekt V24
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Plantegning fra detaljprosjekteringen

VU rderinger 3D-modell av greft

e Huvilken produksjon skal systemet dimensjoneres for?

e Optimalisering av fallforhold for a kunne ga ned en dimensjon pa ny
overvannsledning

e Metode for etablering av ny trasé under Hollumvegen, hvor vegen ikke ma
stenges

e Vinkler og kumplassering som gir god hydraulikk og kostnadseffektivt
prosiekt

Lasning

e Forbedrede hydrauliske forhold med faerre skarpe retningsendringer

e Utbedret fall slik at alle delstrekninger minst oppnar minimumskravet i VA-
normen

o Tilstrekkelig med fall til 3 kunne benytte lavere dimensjon for
overvannsledningene

e Ny trasé ved rgrpressing under Hollumvegen

e Oppdimensjonert overvannssystem for a kunne handtere 50 ars
gjentaksintervall
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(Bakgrunn: privat foto av eksisterende trasé over aker mot Hollumvegen, tatt fra Akervegen)



