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GRØFT mellom Kumgruppe 1 - Kumgruppe 3

Sidef/beskytt: 2,21 m3/m
Bortkjøring: 2,78 m3/m

TEORETISKE MENGDER
Fundament: 0,21 m3/m

 2   Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-22 mm
1   Fundament Pukk 4-22 mm

SP 200 PVC-U SN8
OV 500 BTG
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GRØFT mellom Kumgruppe 1 - Kumgruppe 3

Sidef/beskytt:  1,52 m3/m
Bortkjøring: 1,86 m3/m

TEORETISKE MENGDER
Fundament:  0,34 m3/m

 2   Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-22 mm
1   Fundament Pukk 4-22 mm

OV 500 BTG
SP 200 PVC-U SN8
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GRØFT mellom Kumgruppe 3 - Kumgruppe 4

Sidef/beskytt: 1,57 m3/m
Bortkjøring: 1,74 m3/m

TEORETISKE MENGDER
Fundament: 0,17 m3/m

 2   Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-22 mm
1   Fundament Pukk 4-22 mm

SP 200 PVC-U SN8
OV 300 BTG
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Sidef/beskytt: 0,42 m3/m
Bortkjøring: 0,53 m3/m

TEORETISKE MENGDER
Fundament: 0,11 m3/m

SP 200 PE PN8

 2   Sidef./Beskyttelseslag Pukk 4-22 mm
1   Fundament Pukk 4-22 mm
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GRØFT mellom Kum S0 - Kum S1
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Endelig graveskråning må bestemmes etter
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