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Prosjektbeskrivelse
Nar gamle betongkonstruksjoner rives for a gjgre plass til
nye og mer moderne konstruksjoner, vil det veere ngdvendig
a frakte bort store mengder betongavfall. Mye av
betongavfallet benyttes som fyllmasse, men det ma veere
mulig & finne mer miljgvennlige bruksomrader!

Det er gjennomfart en rekke laboratorieforsgk for a se om
det er mulig & benytte betongavfallet som tilslag i ny
betongproduksjon. Det er stgpt to betongblandinger, en
med naturlig tilslag (NT) fra laboratoriet til NTNU og en med
100% resirkulert tilslag (RT) fra betongavfall. Det ble
gjennomfart forsgk pa RT, fersk betong og herdet betong
ved herdedag 3 og 28. Hensikten er a bestemme og
sammenlikne trykkfastheten til resirkulert betong (RB) og
naturlig betong (NB) stapt med henholdsvis RT og NT.
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Tabell 1: Trykkfasthet RB/NB

Trykkfasthet RB - foc rp Trykkfasthet NB — fong

35MPa 40MPa

Forsgk og resultat

Betongblandingene ble helt over i terningformer og
dekket til for & unnga uttarking. Det ble totalt stgpt 12
betongterninger. Alle terningene ble avformet ved
herdedag 3. Etter avformingen ble densiteten og
trykkfastheten til 3 RB og 3 NB terninger testet. Etter
28 herdedager ble densiteten og trykkfastheten til de
resterende RB og NB terningene testet. De
karakteristiske sylindertrykkfasthetene basert pa
resultatene fra trykktestene ved herdedag 28 er
framstilt i Tabell 1.

De dimensjonerende lastene ble beregnet for en
plassering tilsvarende Glgshaugen i Trondheim.
Bruddlastene og trykkfastheten til RB ble benyttet til
dimensjonering av bjelken og saylen. Fra
beregningene ble ngdvendig lengde- og
baylearmering bestemt for tverrsnittene til bade
bjelken og s@ylen. Videre ble det gjennomfart en
kapasitetskontroll i bruddgrensetilstand, samt kontroll
av krav i bruksgrensetilstand.

Konklusjon

Konklusjonen fra laboratorieforsgkene er at RB-blandingen som ble
testet fungerer som byggemateriale. Hovedforskjellen mellom RB og
NB er en reduksjon i betongens trykkfasthet. Se Tabell 1. Om det
gnskes at RB skal ha samme trykkfasthet som NB, kan det benyttes en
sterkere eller mer sement i betongblandingen.

Da bare en RB-blanding ble testet kan ikke bruken av RB anbefales pa
generelt niva til prosjektering av baerende konstruksjonselementer, som
bjelker eller sgyler. Konstruksjonselementer som derimot vil passe fint
med RB er fundamenter og ikke baerende konstruksjonsdeler.

Bade bjelken og s@ylen har tilstrekkelig kapasitet. Det kan derfor
konkluderes med at den dimensjonerte konstruksjonen er innenfor
kravene i EC 2 for alle kombinasjoner av lastpakjenningene.
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